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Настоящая методика распространяется на аппараты высоковольтные измерительные
<ПрофКиП АВИЦ-7Ь (да_пее по тексту- аппараты), выпускаемые ЗАО <ПрофКИП> г.

Мытищи, и устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки.
На поверку представляют аппарат, укомплектованный в соответствии с паспортом, и

комплект следующей технической и нормативной докуплентации:
- паспорт ПС;
- методика поверки 422260-001 -б8 1 3485 8-20 1 4 МП.

Межповерочный интерваJI - один год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
1.1 При проведении поверки аппаратадолжны быть выполнены операции, приведенные

втаблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции
Пункт

методики
поверки

Первичная
поверка

Периодичес
ktul поверка

l Внешний осмотр 7.1 да да

2 Проверка функчионирования
2. l Проверка функционирования звуковой
сигнttлизации аппарата, органов индикации и

управления;
2.2 Проверка автоматического ограничения
выходного напряжения при превышении
предельньD( значений напряжения ;

2.3 Проверка порогового значения силы
переменного и постоянного тока при
срабатывании схемы защиты от перегрузки по
току

1.2

7.2.1

7.2.2

7.2.з

да

да

да

да

да

да

3 Проверка соответствия прогрilммного
обеспечения

7.з да да

4 Определение метрологических
характеристик
4.1 Определение пределов допускаемой
относительной погрешности измерения
среднеквадратических значений напряжения
переменного тока синусоидЕrльной формы
частотой 50 Гц с одновременным определением
коэффициента искажения синусоидальности
кривой напряжения
4.2 Определение пределов допускаемой
относительной погрешности измерения
амплитудных значений напряжения
постоянного тока отрицательной полярности с
одновременным определением коэффичиента
пульсации
4.3 Определение пределов допускаемой
относительной погрешности измерения
среднеквадратических значений силы
переменного тока с зЕlземленной нагрузкой
4.4 Опрелеление пределов допускаемой
относительной погрешности измерения
амплитудньIх значений силы постоянного тока

7.4

7.4.

7.4.2

,7.4.з

4.4

да

да

да

да

да

да

да

да

)



Наименование операции
Пункт

методики
поверки

Первичная
поверка

Периодичес
KzUI поверка

с заземленной нагрузкой

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
3.1 При проведении поверки аппарата должны быть применимы основные и

вспомогательные средства, указанные в таблице 2.
Таблица 2 - Эталонные и вспомогательные средства поверки

Примечания:

1 Вместо указанньrх в таблице 2 эталонных и вспомогательньIх средств поверки,

р€tзрешается применять другие анаJIогичные измерительные приборы, обеспечивающие
измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.

2 Все средства измерений должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства
(отметки в формулярах или паспортах) о поверке.

3 Все источники питания должны быть атгестованы и иметь действующие аттестаты

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
3.1 К проведению поверки допускают лиц, аттестованньtх в качестве поверителей

средств измерений электрических величин.

З.2 Поверитель должен пройти инструктаж по технике безопасности и иметь
действующее удостоверение на право работы в электроустановках с квалификационной
группой по электробезопасности не ниже III.

наименование и тип сDедства повеDки Метрологические характеристи ки
Регистратор покчвателей качества
электрической энергии Парма Ркз.01 Пт

г.р. JФ25731-05

Трансформатор напряжения
измерительный эта_rrонный NVRD г.р. }Ф56003-13

Вольтметр универсrlльный цифровой
ш-31

г.р.J\Ъ 6027-'77

,Щелитель напряжения !Н-400 г.р.Jф 26544-04
Мультиметр uифровой МТХ 3283

г.р.Jф З4З14-07

Осциллограф чифровой запоминающий
TPS 2024

г.р.JФ 28767-06

Конденсатор Номинальнzш емкость 0,5 мкФ, Uраб:70 кВ

Нагрузка активная высоковольтнаJI :

Номинальное сопротивление 1 МОм, рабочее
напряжение не менее 50 кВ, мощность не менее
1500 Вт;
Номинальное сопротивление 50 МОм, рабочее
напряжение не менее 50 кВ, мощность не менее
100 Вт.

Термометр ртутный стеклянньй
лабооатооный ТЛ-4

.Щиапазон измерения температуры (0 -50)'С, ПГ
t0,1 ос

Барометр-анероид метеорологический
БАмм-l

,Щиапазон измерения атмосферного давления (80
* 106) кПа. ПГ * 0.2 кПа

Психрометр М-34М ,Щиапазон измерения относительной влажности
воздуха (l0 - 100) %. ПГ +6 оА



4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.| При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности,

регламентируемые Межотраслевыми правилrlми по охране труда (правила безопасности)
ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, а также требования безопасности, приведенные в

руководствах по эксrrлуатации на применяемое оборулование.
4.2 Лица, допускаемые к поверке аппарата, должны иметь группу по

электробезопасности не ниже III.
4.3 Средства поверки должны быть заземлены гибким медным проводом сечением не

менее 4 мм2. Подсоединение зажимов защитного заземления к контуру зчlземления должно
осуществJuIться ранее других соединений. Отсоединение заземления при разборке
измерительной схемы должно производиться после всех отсоединений.

4.4 Снятие остаточного заряда на высоковольтньгх емкостях должно производиться
посредством нчlложения з€}земления с помощью изолирующей штанги.

4.5 Розетка однофазной сети питания аппарата должна быть снабжена контактом
заземления, подключенным к контуру защитного зчвемления.

4.6 Помещения, предназначенные для поверки, должны удовлетворять
требованиям пожарной безопасности по ГОСТ l2.1.004.

4.7 ,Щолжны быть проведены технические и организационные мероприятия по
обеспечению безопасности проводимых работ в соответствии с действующими
положениями ГоСТ 12.2.007.0-75 и ГоСТ |2.2.007.з-75.

4.8 Помещение для поверки должно иметь:
шину заземления;
аварийное освещение или переносные светильники с автономным питанием;
средства пожаротушения;
средства для окЕвания первой помощи пострадавшим.

5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ
Поверка производится при нормz}льньгх условиях по ГОСТ 2226|:

. температура окружающего воздуха (20 t 5) "С;
о относительнЕuI влажность: (З0...80) %;

. атмосферное давление: (84...106) кПа или (630...795) мм рт. ст.;

. частота пит.lющей сети: (50 t 0,5) Гч;
о напряжение питающей сети: (220 t 5) В;
. коэффициентнесинусоидчrльностиформыкривойнапряжения:

не более 5 %,

б подготовкА к повЕркЕ
Перед поверкой должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

ЕIппарат должен быть вьцержан не менее 1 часа при нормальных условиях внешней
среды, если перед поверкой он содержался в условиях, отличающихся от укчванных.

аппарат должен быть соединен с нагрузкой высоковольтным кабелем из комплекта и
расстояние между аппаратом и нагрузкой должно быть не Iиенее 0,5 м.

должны быть выполнены операции по подготовке к работе, предусмотренные
руководствами по эксплуатации применяемых средств измерений.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
7.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие
поверяемого аппарата следующим требованиям :

комплектность должна соответствовать паспорту;

л



7.2.| Проверку функционирования органов индикации, управления и световой
сигнttлизации (п. 4.\ таблицы l) проводят в ручном режиме в следующей
последовательности:

- включчlют аппарат кнопкой "Сеть", при этом загорается синий индикатор
отображается следующее окно:

- для изменения параметров измерения нажимают кнопку "МЕНЮ";
- нажимчш кнопку "ВВОД" выбирают пункт меню так, чтобы на дисплее появилась

надпись "Упр.:pyrH.";
- нажимtш кнопку "ВВОД" выбирают пункт меню "Максимальное напряжение";
- нzDкимбI кнопки llAll и "V", устанавлив€lют поочередно значения вьIходного

напряжения от 1 до 51 кВ для напряжения переменного тока и от l до 7| кВ для напряжения
постоянного тока, при этом в выбранной строке программы должны индицироваться

устанавливаемые значения;
- нажимчu{ кнопку "ВВОД" выбирают п}цкт меню "Максимальная сила тока";
- нажимzlя кнопки ll А ll и " V ", устанавливают поочередно значения силы переменного

тока от l до 31 мА и силы постоянного тока от 1 до 16 мА, при этом в выбранной строке
программы должны индицироваться устанавливаемые значения;

- нажимtш кнопку "ВВОД" выбирают пункт меню "Род тока";
- нажимzш кнопки liAti и "V", устанавливЕlют род тока: переменный, затем-

постоянньй, при этом в выбранной строке прогрtlммы должен индицироваться выбранный
род тока;

- нажимЕuI кнопку "ВВОД" выбирают пункт меню "Тип нагрузки";
- тип нагрузки всегда установлен: (зtвемленнЕul)), при этом в выбранной строке

прогрtlммы должен индицироваться тип выбранной нагрузки - ((заземленнчuI);

Нажимая кнопку "ВВОД" выбирают пункт меню "Скорость в автом. режиме".
Нажимая кнопки 'lAll и "V", устанавливЕlют требуемую скорость изменения

вьIходного напряжения: 0,1 ;0,2;0,5; t;2 и 5 кВ/с.
Нажимая кнопку " ВВОД " выбирают пункт меню "Время выдержки Umax, часов".



Нажимая кнопки tlAll и "V", устанавливают требуемое время удерживания
максимЕtльного напряжения в часах.

Нажимая кнопку " ВВОД " выбирают п}нкт меню "Время выдержки Umax,
минут".

Нажимая кнопки llAll и "V", устанавливают требуемое время удерживания
максимального напряжения в минугах.

Нажимая кнопку " ВВОД " выбиршот пункт меню "Автоотключение выходного
напряжения".

Нажимая кнопки llAll и "V", активируют/деактивируют автоотключение по
истечении заранее установленного времени вьцержки максимального напряжения, а
параметр пункта меню изменяется соответственно на (да) и (нет).

Для выхода из режима изменения параметров измерения с сохранением измененных
параметров нажимают кнопку "МЕНЮ" или "ПУСК".

,Щля вьrхода из режима изменения параметров измеренпя без сохранения измененньIх
параметров нажимЕlют кнопку "СТОП".

- при нажатии кнопки кПуск> должна включиться силовrUI часть аппарата, при этом
загорается красный индикатор;

Нажимая кнопки " А " и " V ", устанавливilют требуемое напряжение.
- для отключения аппарата, работающего в режиме измерения силы или напряжения

переменного тока, нажимaют кнопку (СТОП), при этом гаснет красный индикатор
((высокое напряжение), затем нажимilют кнопку кСЕТЬ>.

- дJuI откJIючения аппаратц работшощего в режиме измерения силы или напряжения
постоянного тока снижают напряжение до значения 50 кВ кнопкой "V", далее нажимают
кнопку кСТОП>, при этом гаснет красный индикатор (высокое нчlпряжение>, затем
ожидtlют срабатывания рЕврядника (экран погаснет на секунду), убеждаются по индикатору,
что напряжение снято рЕlзрядником, после чего отключают аппарат, нажимiш кнопку
(сЕТЬ).

Прuмечанuе: на время разряда емкостной нагрузки, индикатор аппарата гаснет.
Результаты поверки считаются удовлетворительными, если выполняются все

вышеперечисленные требования.
При невыполнении вышеуказанньIх требований поверка прекрilцается и аппарат

бракуется
7.2.2 Проверку автоматического ограничения выходного напряжения при

превышении предельных значений напряжения проводят в рулном режиме в следующей
последовательности:

- включают аппарат сетевым проводом питания в сеть;
- вкJIючают аппарат кнопкой "Сеть", при этом загорается синий индикатор и

отображается следующее окно :

- нажимая кнопку "ВВОД" выбираrот пункт меню тако чтобы на дисплее появилась
надпись "Упр.:pyrH.";

- дjIя изменения параметров измерения нажимают кнопку "МЕНЮ";
- нажимitя кнопку "ВВОД" выбирают пункт меню "Максимальное напряжение";
- нажимtш кнопки llAll и "V", устанавливают максимrtльное значение выходного

напряжения 51 кВ, при этом в выбранной строке программы должно индицироваться

устанавливаемое значение;

6



- нажимtul кнопку "ВВОД" выбирают пункт меню "МаксимаJtьнtш сила тока";
- нажимzш кнопки llAll и "V", устанавливают значение силы тока 3l мА, при этом в

выбранной строке программы должно индицироваться устанавливаемое значение;
- нажимаJI кнопку "ВВОД" выбирают пункт меню "Род тока":переменный;
- нажимают кнопку (ПУСК> и увеличивtlют напряжение до 5l кВ, при достижении

заданного значения да_пьнейшего роста напряжения не происходит- напряжение
стабилизируотся при значении 51 кВ.

- нажимают кнопку (СТОП), при этом напряжение снижается до нуля;
-нажимzlют кнопку кСЕТЬ>- аппарат откJIючается от питtlния.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если при достижении
заданного значения напряжения (51 кВ) да-гlьнейшего роста напряжения не происходит, и
напряжение стабилизируется.

При невыполнении вышеуказанного требования поверка прекращается и аппарат
бракуется.

7.2.З Проверку порогового значения силы переменного и постоянного тока при
срабатьвании схемы защиты от перегрузки по току проводят в рrIном режиме в следующей
последовательности:

- собирают схему, приведенную на рисунке 1, подключtul высоковольтн).ю нагрузку 1

МОм, емкостную нагрузку не подключают;

Рисунок l. СхемадJIя проверки срабатывания схемы защиты от перегрузки по току

- включают аппарат кнопкой "Сеть";
- нажимая кнопку "ВВОД' выбирают пункт меню так, чтобы на дисплее появилась

надпись "Упр.руrн.";
- для изменения параметров измерения нажимaют кнопку "МЕНЮ";
- нажимtul кнопку "ВВОД" выбирают п}цкт меню "Максимальное напряжение";
_ нzDким€ш кнопки llAll и "V", устанавливают максимаJIьное значение выходного

напряжения 51 кВ, при этом в выбранной строке прогрzlп,Iмы должно индицироваться

устанавливаемое значение;
- нажимtul кнопку "ВВОД" выбирают пункт меню "МаксимальнаlI сила тока";
- нажимiLя кнопки l' А l! и " V ", устанавливают значение силы тока 31 мА, при этом в

выбранной строке программы должно индицироваться устанавливаемое значение;
- нажимuI кнопку "ВВОД" выбирают пункт меню "Род тока"переменный>;
- увеличивают силу тока на нагрузке до достижения 31 мА; при достижении

заданного значения высокое напряжение отключается, гаснет красный индикатор, раздаётся
звуковой сигн€lJI, на экране, вместо тока и напряжения, отображается надпись кПерегрузка
по току!>.

- нажимilют кнопку (СТОП), затем- <СЕТЬ>;
- отключают аппарат в соответствии с РЭ, накладывaUI на высоковольтный вывод

аппарата штангу защитного зtвемления;
- подключают емкостную нагрузку, снимают штангу защитного заземления,

вкJIючают аппарат в соответствии с РЭ;
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- нажимаjI кнопку "ВВОД" выбирают пункт меню "Род тока кпостоянный>;
- увеличивzlют силу тока на нагрузке до достижения 16 мА, при достижении

заданного значения высокое напряжение отключается, гаснет красный индикатор, раздаётся
звуковой сигнzul, на экране, вместо тока и напряжения, отображается надпись <Перегрузка
по току!>.

- по окончании испытания откJIючtlют аппарат, нажав клавишу "Сеть".
Результаты поверки считаются удовлетворительными, если вышеуказанные

требования выполняются.

7.3 Проверка соответствия программного обеспечения
Проверка номера версии ПО производится при включении аппарата. Во время

включения аппарата на индикаторе появляется надпись v 1.0, соответствующая номеру
версии ПО, указанной в таблице 3.

Таблица 3

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если версия ПО не ниже 1.0.

При невыполнении вышеуказанных требований поверка прекращается и аппарат
бракуется.

7.4 Определение метрологических характеристик

7.4.1 Определение пределов доrryскаемой относительной погрешности измерения
среднеквадратических значений напряжения переменного тока синусоидальной формы
частотой 50 Гц с одновременным определением коэффициента искажения
синусоидальности кривой напряжения проводят в рr{ном режиме в следlтощей
последовательности:

1. Собирают схему, приведенную на рис. 2, не подключzш активную
высоковольтную нагрузку, снимают штангу защитного заземления;

я

Идентификационные данные (признаки) Значение
идентификационное наименование По отсутствует
Номер версии (идентификационньй номер ПО) Не ниже v 1.0

цифровой идентификатор По
Другие идентификационные данные (если имеются)

а| -frь
aJ€0

х

1- аппарат <ПрофКиП АВИЦ-70)



2- эталонный трансформатор
3- эталонный прибор (Парма РКЗ.O1ПТ)

Рис.2. Схема для проверки пределов допускаемой относительной погрешности измерения
среднеквадратических значений напряжения переменного тока синусоидаJIьной формы

частотой 50 Гц и определения коэффициента искажения кривой напряжения
2. Включают аппарат и эт.tлонный прибор (Парма РКЗ.0l ПТ) в соответствии с их

РЭ;
3. На аппарате выбирают следующие настройки:

- нажимzш кнопку "ВВОД" выбирают пункт меню так, чтобы на дисплее появилась
надпись "Упр.:руrн.";

- для изменения параметров измерения нажимают кнопку "МЕНЮ";
- нажимаrI кнопку "ВВОД" выбирают пункт меню "Максимальное напряжение";
- нажимаJI кнопки |lA'l и "V", устанавливают максимальное значение выходного

напряжения 51 кВ, при этом в выбранной строке программы должно индицироваться

устанавливаемое значение;
- нажимtш кнопку "ВВОД" выбирают пункт меню "Максимальная сила тока";
- нажимtш кнопки llAll и "V", устанавливtlют значение силы тока 30 мА, при этом в

выбранной строке прогрtlммы должно индицироваться устанавливаемое значение;
- нtDкимzul кнопку "ВВОД" выбиршот пункт меню "Род тока":переменный>;

4. Парму РКЗ.01 ПТ настраивают на режим измерения напряжения;
5. Включают высокое напряжение на аппарате кнопкой кПуск> и плавно

увеличивают напряжение, оперируя кнопками кПУСК> и кСТОП>, поочередно устанавливаrI
по цифровому индикатору в поле ккВ> аппарата следующие значения: (1,00-1,20) кВ; (6,00-
6,20) кВ; (10,00+0,50) кВ; (20,00*0,50) кВ; (З0,00*0,50) кВ; (40,00+0,50) кВ, (47,50-48,00) кВ;

6. Фиксируют соответствующие показания этаJIонного прибора;
7. Отключают высокое напряжение на аппарате и этilлонном приборе в

соответствии с их РЭ;
8. Переводят эта:lонный прибор (Парма РКЗ.01 ПТ) в режим измерения

коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения;
9. Включают высокое напряжение на аппарате кнопкой <Пуск> и плавно

увеличивают напряжение, оперируя кнопками кПУСК> и кСТОП>), поочередно устанавливая
по цифровому индикатору в поле <кВ> аппарата следующие значения: (1,00-1,30) кВ;
(25,00+0,50) кВ; (47,50-48,00) кВ;

10. Фиксируют значения коэффициента искаженшI синусоидальности кривой
напряжения при каждом установленном по п. 9 р.7.4.| значении напряжения;

1 1. Отключают высокое напряжение на аппарате и эталонном приборе в

соответствии с их РЭ и накладывают штангу защитного зzвемления на высоковольтный
вывод аппарата;

12. Подключают высоковольтную нагрузку номинЕ}льным сопротивлением 1 МОм,
как показано на рисунке 1, снимают штанry защитного зЕlземления с высоковольтного
вывода аппарата;

13. Включают аппарат и этtIлонный прибор в соответствии с их РЭ;
14. Переводят эталонный прибор (Парма РКЗ.01 ПТ) в режим измерения

коэффициента искажения синусоидirльности кривой напряжения;
15. Включают высокое напряжение на аппарате кнопкой <Пуск> и плавно

увеличивают напряжение, оперируя кнопкаrrли кпуск> и кстоп>, поочередно

устанавливrul по цифровому индикатору в поле ккВ> аппарата следующие значения: (1,00-

1,30) кВ; (25,00+0,50) кВ; (47,50-48,00) кВ;
16. Фиксируют значения коэффициента искажениrI синусоидчtльности кривой

напряжения при каждом установленном по п.15 p.4.6.1значении напряжения;
17. Переводят этЕlлонный прибор (Парма РКЗ.0l ПТ) в режим измерения

напряжения и повторлот п.15 р.7.4.1,;
18. Фиксируют на эталонном приборе значения нчlпряжения при каждом

устtIновленном по п.15 значении напряжения;



19. Отключают высокое наrrряжение на аппарате и этЕlJIонном приборе в
соответствии с их РЭ и накладывают штангу защитного зrLземления на высоковольтный
вывод аппарата;

20. Рассчитывчlют относительную погрешность по формуле:

^ Uon-Ur.Kro
6 = "" ' ",р .|00 .%

U r'К^о
где

(1)

Uun- устанавливаемые значения напряжения на поверяемом аппарате, кВ,
Ur- показания эталонного прибора, кВ
Кr- коэффициент трансформ ации.

21. Рассчитывtlют пределы допускаемой относительной погрешности измерения
среднеквадратических значений напряжения переменного тока синусоидальной формы
частотой 50 Гц по следующей формуле:

*[ 1,0+0,04( |Xk/x l- 1)] %

где Xk- конечное значение диапазона измерения, кВ (Xk:50 кВ) ;

Х- измеряемое значение, кВ.
Результаты поверки считаются удовлетворительными, если относительнаrI

погрешность измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока
синусоидzrльной формы частотой 50 Гц в каждой поверяемой точке находится в пределах,

рассчитанньIх по формуле (2) и коэффициент искажения синусоидi}льности кривой
напряжения в каждой поверяемой точке без подключения и с подкJIючением активной
нагрузки не превышает 5 О/о.

При невыполнении выше}казанных требований поверка прекрапIается и аппарат
бракуется.

7.4.2 Определение пределов допускаемой относительной погрешности измерения
амплитудных значений напряжения постоянного тока отрицательной полярности с
одновременным определением коэффициента пульсации проводят в рr{ном режиме в
следующей последовательности :

l Собирают схему, приведенную на рисунке З, не подкJIючirя активную
высоковольтную нагрузку и осциллограф;

1-

1 -аппарат <ПрофКиП АВИЦ-70)
2- делитель напряжения
3- эта-rrонный прибор;
4- осциллограф

Рис. 3. Схема для проверки пределов допускаемой относительной погрешности
измерения напряжения постоянного тока положительной полярности и для определения

коэффициента пульсации

(2)

Снимают штангу заземления;

1п



3 Включают этtlлонньй прибор и аппарат согласно их РЭ, устанавливают режим
измерения напряжения постоянного тока, оперируя "Меню" и "Ввод", включают высокое
напряжение кнопкой <ПУСК>;
4 Плавно увеличивают напряжение, оперируя кнопками (ПУСК)) и (СТОП),

устанавливаlI поочередно по цифровому индикатору в поле <кВ> аппарата следующие
значения напряжения: (1,00-1,30) кВ; (6,00+0,5) кВ; (l0,00*0,50) кВ; (20,00+0,50) кВ;
(З0,00+0,50) кВ; (40,00+0,50) кВ; (50,00t0,50) кВ; (60,00+0,50) кВ; (70,00-70,20) кВ;
5 Фиксируют показания этiIлонного прибора;
6 Отключают высокое напряжение на аппарате и этЕtлонном приборе в соответствии с

их РЭ и накJIадывЕlют штангу защитного заземления на высоковольтный вывод аппарата;
7 Подкlпочают осциллограф, отключают этчlлонный прибор (рис.3)
8 Включают осциллограф и аппарат в соответствии с их РЭ;
9 Устанавливают по цифровому индикатору в поле ккВ> аlrпарата поочередно

значения напряжения: (1,00-1,50) кВ, (70,00+0,40) кВ;
10 Рассчитывают коэффициент пульсации Kn по следующей формуле:

bUmК"=-'-,1оо (3),, 
UcP

где U.o- значение напряжение, опредеJu{емое по цифровому индикатору в поле <кВ>

аппарата;
AUm - амплитуда пульсации переменной составляющей выходного напряжения,

определяемой по осциrшографу.
11 Отключают высокое напряжение на аппарате в соответствии с РЭ и накладывают

штангу защитного заземления на высоковольтный вывод аппарата;
|2 Подключают активную высоковольтную нагрузку номинаJIьным сопротивлением 1

МОм и повторяют операции п.п. 2-1l р.7.4.2.
13 Рассчитывают относительную погрешность измерения напряжения постоянного тока

по следующей формуле:

ý-
Ur-UroKn,

о100 % (4)
U r'К-,,

где Uy- устанавливаемые значения напряжения на аппарате, кВ,
Uэ- показания этttлонного прибора, кВ,
К"- коэффициент масштабного преобразован}ш.

|4 Рассчитьгвают пределы допускаемой относительной погрешности измерения
напряжения постоянного тока с учетом амплитуды пульсации не превышающеЙ 5 О/о по
след},ющей формуле:

*[ 1,0+0,04( |Xk/x l- l)] % (5)

где Xk- конечное значение диапазона измерения, кВ (Xk:70 кВ);
Х- измеряемое значение, кВ.

Результаты поверки считаются удовлетворительными, если относительнаJI
погрешность измерения нzlпряжения постоянного тока отрицательной поJuIрности в каждой
поверяемой точке находится в пределах, рассчитанных по формуле (5) и коэффициент
пульсации в каждой поверяемой точке без подключения и с подключением активной
нагрузки не превышает 5 Yо,

При невыполнении вышеукЕванных требований поверка прекращается и аппарат
бракуется.

7.4.3 Определение пределов доIryскаемой относительной погрешности измерения
среднеквадратических значений силы переменного тока с заземленной нагрузкой
проводят в рr{ном режиме.
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l. Собирают схему,
номинt}льным сопротивлением
штангу защитного зzLземления;

приведенную на рисунке 4, подключаrI активную нагрузку
50 МОм ( емкостную нагрузку не подкJIючают), снимают

1- аппарат кПрофКиП АВИЦ-70>;
mА - эталонный прибор (МТХ З28З)

Рис. 4. Схема для определения пределов допускаемой относительной погрешности
измерения силы переменного/постоянного тока при зЕIземленной нагрузке

2. Включают эталонный прибор (мультиметр чифровой МТХ З28З).
УстанавливЕlют режим измерения силы переменного тока.

З. Включают аппарат согласно РЭ, устанавливают режим измерения силы
переменного тока оперируя кнопкzlми "Меню" и "Ввод".

4. Включают высокое напряжение кнопкой (ПУСК) и устанавливают с
помощью кнопок (ПУСК> и кСТОП>, поочередно по чифровому индикатору в поле <мА>
аппарата след}.ющие значения силы тока: 0,05 мА; (0,50 + 0,10); (1,00+ 0,10);

5. Фиксирlтот установленные значения силы тока и соответствующие им
покiвания этtlлонного прибора.

6. Отключают высокое напряжение в соответствии с РЭ и накладывают штангу
защитного зt}земления на высоковольтный вывод аппарата;

7. Заменяют высоковольтную нагрузку 50 МОм на нагрузку номинальным
значением 1 МОм и повторяют операцию З п.7.4.З;

8. Устанавливают с помощью кнопок кПУСК> и кСТОП>, поочередно по
цифровому индикатору в поле кмА> аппарата следующие значения силы тока: (10,00+ 0,1);
30,0 мА;

9. Рассчитывают относительную погрешность по следующей формуле:

l _I
4*,' ='n' '' 100%

lJ

где Е - относительнаJI погрешность,О/о;
In - показания аппарата, мА;
Iэ - показания этЕlлонного прибора, мА.

1 0. Рассчитывают пределы допускаемой относительной погрешности измерения
силы переменного тока при заземленной нагрузке по формуле:

+[2,0+0,1( lxk/x l - 1)] %, (7)
где Xk- конечное значение диЕtпЕlзона измерения, мА;
Х- измеряемое значение, мА.

1l. ОтключЕlют аппарат и эт.tлонный прибор в соотвотствии с их руководством по
эксплуатации;

l2. Накладывают штангу защитного зiвемления на высоковольтный вывод
аппарата.

(6)
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Результаты поверки считаются удовлетворительными, если относительнtUI

погрешность измерения силы переменного тока при заземленной нагрузке в каждой
поверяемой точке находится в пределах, рассчитанньtх по формуле (7)

При невыполнении вышеукчванных требований поверка прекращается и аппарат
бракуется.

7.4.4 Определение пределов доrryскаемой относительной погрешности измерения
амплитудных значений силы постоянного тока с заземленной нагрузкой

1. Собирают схему, приведенную на рисунке 4, подключшI активн}то нагрузку
номинаJIьным сопротивлением 50 МОм и конденсатор емкостью 0,5 мкФ;

2. Включают эта-ltонный прибор (мультиметр чифровой МТХ 328З) и

устанавливают режим измерения силы постоянного тока;
3. Включают аrrпарат согласно РЭ, устанавливают режим измерения силы

постоянного тока оперируя кнопками "Меню" и "Ввод";
4. Повторяют операции л.л.4-7 р.7.4.З,
5. Устанавливtlют с помощью кнопок (ПУСК) и кСТОП>, поочередно по

цифровому индикатору в поле кмА>) аппарата след).ющие значения силы тока: (7,00+ 0,1);
lб,0 мА;

6. Повторяют операции л.п.9-12 р,7.4.3;
Результаты поверки считаются удовлетворительными, если относительнаrI

погрешность измерения силы постоянного тока при заземленной нагрузке в каждой
поверяемой точке находится в пределах, рассчитанньIх по формуле (7).

При невыполнении вышеукiванных требований поверка прекращается и аппарат
бракуется.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
8.1 Положительные результаты поверки оформляются свидетельством о поверке

согласно требованиям нормативньIх докр{ентов (НД) Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии.

8.2 ,Щопускается вместо оформления свидетельства о поверке на корпус аппарата (на
лицевую панель блока индикации) наносить оттиск поверительного клейма (пломбы) таким
образом, чтобы гарантировi}лась невозможность вскрытия корпуса без нарушения
целостности оттиска, а в паспорте в ршделе кПоверка изделия в эксплуатации) наносить
подпись поверитеJuI и оттиск поверительного шlейма.

8.3 При отрицательньD( результатах свидетельство о поверке не вьцается, ранее
вьцанное свидетельство о поверке аннулируется, запись о поверке в паспорте на аппарат
гасится и выдается извещение о непригодности согласно требованиям Н,.Щ Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии.

1?


